AKTUALISIERUNG - 19 MAI 2022

EMELINE SO1

(EMELINE HD +A)

VERSIONEN

EMELINE SO1 (Festpolster)
VERTRIEB

CONTRACT X'clusive Kollektion
DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

Nicht gelabeltes Produkt

STRUKTUR BESONDERHEITEN

Massive Buche, HDF-Platten =
elastische Gurte in der Rickenlehne und in der Sitzflache

X BEZUG

Zusammenbau: Heftung und Verleimung der Platten

B Festpolster Abziehbar fixiert Abziehbar Leder
POLSTERUNG ezug (cm)* (cm)* (cm)* (m2)*
Komposition der Rickenlehne: Polsterung mit 3 aufeinanderfolgende Schichten: 1 Uni 260 _ B B
Schicht 10 mm Polyetherschaum 55 kg/m?, 1 Schicht 20 mm HT4515-Schaum 45 @) - @) - @) - (a) -
kg/m?und 1 Schicht Watte 250 g/m2. Bi** o) o) ©) ©)
Komposition der Sitzflache: Polsterung mit 4 aufeinanderfolgenden Schichten: 1 * Stoff oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m?. Leder und Kunstleder (immer nur Festpolster)

Schicht 20 mm Polyetherschaum 55 kg/m?, 1 Schicht 40 mm HR-Schaum 43 kg/m?, 1
Schicht 20 mm HT4515 45 kg/m3 und 1 Schicht 10 mm Polyetherschaum 17 kg/m?2.

** der Bezug (a) wird immer fir die Sitzflache genutzt.

SICHERHEIT
GESTELL
Fur dieses Produkt sind keine besonderen Sicherheitswarnungen erforderlich, da es

Holz, erhaltlich in Buche oder Eiche - nicht in Nussbaum erhaltlich unter normalen Bedingungen sicher zu verwenden ist.

GLEITER
Kunststoff (fUr Fliesen, Naturstein, Hartboden)

Filz (fUr Parkett)
Metall (fUr Teppiche)
option, gegen Mehrpreis, PTFE/Teflon (intensive Nutzung)

ABMESSUNGEN (CM) GEWICHT & VERPACKUNG
Nettoproduktgewicht: 18.5 Kgs
N | H )—‘ H ':1 Stiickzahl pro Karton: 1 pc(s)
Bruttogewicht des Kartons: 21.5 Kgs
"4 46 74 50 80 64 Kartonabmessungen: -
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