
    

AKTUALISIERUNG - 19 MAI 2022

EMELINE S10
(EMELINE DUO +A)

VERSIONEN

EMELINE S10 (Festpolster)

VERTRIEB

DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

POLSTERUNG

Komposition der Rückenlehne: Polsterung mit 3

aufeinanderfolgende Schichten: 1 Schicht 10 mm

Polyetherschaum 55 kg/m³, 1 Schicht 20 mm HT4515-

Schaum 45 kg/m³ und 1 Schicht Watte 250 g/m2.

Komposition der Sitzfläche: Polsterung mit 4

aufeinanderfolgenden Schichten: 1 Schicht 20 mm

Polyetherschaum 55 kg/m³, 1 Schicht 40 mm HR-Schaum

43 kg/m³, 1 Schicht 20 mm HT4515 45 kg/m3 und 1 Schicht

10 mm Polyetherschaum 17 kg/m³.

BEZUG

Bezug
Festpolster

(cm)*

Abziehbar fixiert

(cm)*

Abziehbar

(cm)*

Leder

(m²)*

Uni 355 - - -

Bi**
(a) - (a) - (a) - (a) -

(b) - (b) - (b) - (b) -

* Sto� oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m². Leder und

Kunstleder (immer nur Festpolster).

** der Bezug (a) wird immer für die Sitzfläche genutzt.

SICHERHEIT

Für dieses Produkt sind keine besonderen

Sicherheitswarnungen erforderlich, da es unter normalen

Bedingungen sicher zu verwenden ist.

ABMESSUNGEN (CM)

 

85

 

47

 

137

 

50

 

75

 

64

Nettoproduktgewicht: 22 Kgs

Stückzahl pro Karton: 1 pc(s)

Bruttogewicht des Kartons: 20 Kgs

Kartonabmessungen: 145 x 82 x 85 cm

GEWICHT & VERPACKUNG

Mobitec, Mobitec Systems SA, Stockbergerweg 11, 4700 Eupen, info@mobitec.be


