POLSTERUNG

Komposition der Ruckenlehne: Eine Nierenunterlage, die
aus 40 mm Polyetherschaum mit 25 kg/m? hergestellt
wurde, dann eine 20 mm dicke Schicht HR-Schaum mit 35
kg/m? und eine 10 mm dicke Schicht Polyetherschaum mit
25 kg/m3.

Komposition der Sitzflache: 90 mm HR-Schaum 43 kg/m?
und 1 Lage Watte 400 gr/mz.

BEZUG
Bezu Festpolster | Abziehbar fixiert | Abziehbar | Leder
I (e (cm)* (cm)* | (mo)*
uni 310 - - -
B (a) - (@ - (@) - (@) -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* Stoff oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m2. Leder und

Kunstleder (immer nur Festpolster)

** der Bezug (a) wird immer fur die Sitzflache genutzt.
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MAYA 504

(MAYA XL UNI +ACF)

VERSIONEN

MAYA S0422 (Festpolster)
VERTRIEB

DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

SICHERHEIT

FUr dieses Produkt sind keine besonderen
Sicherheitswarnungen erforderlich, da es unter normalen
Bedingungen sicher zu verwenden ist.

ABMESSUNGEN (CM)

89

| I

47 74

42 72 67

GEWICHT & VERPACKUNG

Nettoproduktgewicht: 16.2 Kgs
Stiickzahl pro Karton: 1 pc(s)
Bruttogewicht des Kartons: 19 Kgs
Kartonabmessungen: -
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