AKTUALISIERUNG - 20 AUGUST 2024

THALIA RO8

(THALIA ELEMENT UNO UNI)

VERSIONEN
THALIA RO8 (Festpolster)
VERTRIEB

Contract / Retail X'clusive Kollektion
DESIGN

Pierre Wegnez

LABEL
STRUKTUR POLSTERUNG BEZUG
Der Rahmen der Sitzflache besteht aus einer Kombination von massiver Buche und Die Sitz - Polsterung setzt sich aus 3 Schichten zusammen: Bezuc
HDF-Platten. Die Sitzflache ist auBerdem mit Nosag- Federn ausgestattet. . :
9 9 e eine Schicht aus 50mm HR-Schaum von 43kg/m3, e
Der Rahmen der Ruckenlehne besteht aus einer Kombination von massiver Buche, e eine Schicht aus 30mm HT-Schaum von 45kg/m3, uni
Multiplex- und HDF-Platten. e eine Schicht aus 10mm HR-Schaum von 43kg/m3. Bl
Der HT-Schaum ahnelt einem superweichen HR-Schaum mit einer gleichzeitig sehr
hohen Dichte von 45kg/m3. Der Schaum verfugt Uber eine gréBere Flexibilitat und * Stoff oder
einen erweiterten Sitzkomfort, wahrend die héhere Dichte fir eine langere ** der Bezu
Lebensdauer sorgt.
SICHERE
Die Ricken - Polsterung setzt sich aus 3 aufeinanderfolgenden Schichten Fur dies
zusammen: unter nc

e eine 55mm Schicht aus 55kg/m3 HD-Schaum,
e eine 20mm Schicht aus HR-Schaum von 35kg/m3,
e eine 250g/m2 Schicht Watte.

GESTELL

FUBe in Eiche, Nussbaum oder Buche massiv.

ABMESSUNGEN (CM) GEWICHT & VERPACKUNG
— ] | Nettoproduktgewicht: 13.8 Kgs
L
N | m ‘l— |—‘ ! l Stiickzahl pro Karton: 1 pc(s)

Bruttogewicht des Kartons: -
7r 4 60 55 70 - Kartonabmessungen: 70x64x80
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