AKTUALISIERUNG - 19 MAI 2022

COSY CO2

(COSY UNI H47 PM +A)

VERSIONEN
COSY CO2 (Festpolster)

VERTRIEB

CONTRACT general und RETAIL X'clusive
Kollektion

7 v DESIGN
Pierre Wegnez
LABEL

MOBITEC gelabeltes Produkt

STRUKTUR GLEITER
Die Struktur besteht aus massiver Buche und hat eine Kunststoff oder Filz
verleimte Scherzapfenverbindung. Die Sitzflache ist mit BESONDERHEITEN
Nosag-Federn ausgestattet.
POLSTERUNG i

BEZUG

Komposition der Ruckenlehne: Die Polsterung setzt sich

aus sechs Schichten zusammen: Ein Verbundschaum (200 Bezug Festpolster | Abziehbar fixiert | Abziehbar | Leder
kg/m3) bildet die Grundlage des Kissens. Es folgen eine 10 (cm)* (cm)* (cm)* | (m2)*
mm-Schicht Polyether-Schaum (55 kg/m3), Uni 170 - - 25
eine 20 mm-Schicht HD-Schaum (55 kg/m3), zwei 20 mm- (a) - (a) - (a) - (a) -
Schichten HT-Schaum (45 kg/m3) und abschlieBend eine Bi**

15 kg/m3) ) - ) - ©- |-

Watte-Schicht (250 g/m2).

* Stoff oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m2. Leder und
Komposition der Sitzflache: Die Polsterung setzt sich aus Kunstleder (immer nur Festpolster).
vier Schichten zusammen: aus einer 10 mm-Schicht
Polyether-Schaum (55 kg/m3), aus einer 20 mm-Schicht

** der Bezug (a) wird immer fUr die Sitzflache genutzt.

HD-Schaum (55 kg/m3), aus einer 20 mm-Schicht HT- SICHERHEIT

Schaum (45 kg/m2) und aus einer Watte-Schicht (250 Flr dieses Produkt sind keine besonderen

g/m2). Sicherheitswarnungen erforderlich, da es unter normalen
GESTELL Bedingungen sicher zu verwenden ist.

Stahlrohrstruktur Durchmesser 15 mm.

ABMESSUNGEN (CM) GEWICHT & VERPACKUNG
] ] | Nettoproduktgewicht: 10.2 Kgs
|
l | U:“ ‘—' H I Stiickzahl pro Karton: 1 pc(s)

Bruttogewicht des Kartons: 11.3 Kgs
84 51 63 64 64 67 Kartonabmessungen: L65 x W69 x H86cm
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