AKTUALISIERUNG - O7 JULI 2025

LOTUS CO8

(LOTUS H47 PM 28 UNI +A)

VERSIONEN

LOTUS CO8 (Festpolster)
VERTRIEB

Retail/Contract Collection
DESIGN

Jana Sarlette & Pierre Wegnez
LABEL

Mobitec Label

STRUKTUR
Formschale aus 10mm Sperrholz
POLSTERUNG

Sitzflache: Die Polsterung setzt sich aus 4
aufeinanderfolgenden Schichten zusammen: 20mm Super
E Schaum, 20mm HR-Schaum 43kg/m3, 20mm HT-
Schaum 45kg/m3, 5mm T25 Schaum.

Ruckenlehne: Die Polsterung besteht aus 2
aufeinanderfolgenden Schichten: 20mm HR-Schaum
43kg/m3, 10mm HR-Schaum 35kg/m3.

GESTELL
MetallfuB mit Epoxy-Finish
GLEITER

Standard Kunststoffgleiter, Filzgleiter auf Anfrage. Fur
unsere Contract-Kunden halten wir des weiteren spezielle
Gleiterldsungen des Lieferanten Wagner bereit.

BESONDERHEITEN

Bitte beachten Sie, dass das Untergestell nach Lieferung
noch unter der Sitzschale montiert werden muss. Dies
nimmt etwa 4 Minuten pro Stuhl in Anspruch, auch ohne
vorherige Erfahrung.

BEZUG
Bezu Festpolster | Abziehbar fixiert | Abziehbar | Leder
9 (cmy* (cm)* (cm)* | (m)*
uni 155 - - 2.6
. (a) - (a) - (a) - (a) -
B|**
(b) - (b) - (b) - (b) -

* Stoff oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m2. Leder und
Kunstleder (immer nur Festpolster)

** der Bezug (a) wird immer fir die Sitzflache genutzt.
SICHERHEIT

FUr dieses Produkt sind keine besonderen
Sicherheitswarnungen erforderlich, da es unter normalen
Bedingungen sicher zu verwenden ist.

ABMESSUNGEN (CM)

88 49 64 45 55 4

GEWICHT & VERPACKUNG

Nettoproduktgewicht: 11.2 Kgs
Stiickzahl pro Karton: 1 pc(s)
Bruttogewicht des Kartons: -
Kartonabmessungen: 68x60x50
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