STRUKTUR
Formschale aus 10mm Sperrholz
POLSTERUNG

Komposition der Ruckenlehne und der Sitzflache:
Polsterung bestehend aus zwei Schaumschichten: 1
Schicht HR Schaum mit einer Dichte von 43 kg/m3 und eine
Schicht Polyether Schaum von 55 kg/m3.

GESTELL

Aus Metall, epoxidpulverbeschichtet, in verschiedenen
Farben erhaltlich.

360° drehende Mechanik mit automatischem
Rucklaufsystem.

GLEITER
in Kunststoff (fUr Fliesen, Natursteine, Hartbdden)

in Filz (fur Parkettboden)
fur den Objektbereich bieten wir auch andere Gleiter-
Losungen des Herstellers WAGNER an

AKTUALISIERUNG - 10 MARZ 2026

MOOD 91 M27

(MOOD#91 PM25 UNI TURN)

VERSIONEN
MOOD 91 M27 (Festpolster)
VERTRIEB

CONTRACT X'clusive und RETAIL X'clusive
Kollektion

DESIGN

Vincent Dejonghe, Pierre Wegnez, Pierre-
Yves Dorsimont

LABEL

MOODS gelabeltes Produkt

BESONDERHEITEN

die Naht ist nicht kontrastiert. Das verwendete Garn wird
entsprechend der gewahlten Stoff angepasst.

BEZUG
Bezu Festpolster | Abziehbar fixiert | Abziehbar | Leder
9 (cmy* (cm)* (cm)* | (m)*
Uni 90 - - 1.25
E (a) - (a) - (a) - (a) -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* Stoff oder Kunstleder in cm auf einer Rollenbreite von 140 cm, Leder in m2. Leder und
Kunstleder (immer nur Festpolster).

** der Bezug (a) wird immer fr die Sitzflache genutzt.

SICHERHEIT

FUr dieses Produkt sind keine besonderen
Sicherheitswarnungen erforderlich, da es unter normalen
Bedingungen sicher zu verwenden ist.

ABMESSUNGEN (CM)

| I

87 48 47

58

GEWICHT & VERPACKUNG

Nettoproduktgewicht: 8 Kgs

Stlickzahl pro Karton: 2 pc(s)
Bruttogewicht des Kartons: 171 Kgs
Kartonabmessungen: L68 x W50 x H100cm
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