
PAMP C10
(PAMP UNI H47 PM -A)

VERSIONS

PAMP C1010 (fixe)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive et CONTRACT

générale

DESIGN

Maria Bubuioc

LABEL

produit labellisé MOBITEC

    

MODIFICATION - 20 MAI 2022

Mobitec, Mobitec Systems SA, Stockbergerweg 11, 4700 Eupen, info@mobitec.be

STRUCTURE

Panneau contreplaqué

REMBOURRAGE

Composition du dossier et de l’assise : Rembourrage par 2

couches de mousse. Une première couche de 10 mm de

mousse à froid très élastique d’une densité de 43 kg/m³.
Une seconde couche de 10 mm de mousse de confort

d’une densité de 55 kg/m³.

PIÉTEMENT

En métal, coloris au choix

PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols

durs)

en feutre (pour les parquets)

PARTICULARITÉS

-

SÉCURITÉ

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité

spécifiques, car il est sûr à utiliser dans des conditions

normales.



    

13 MARS 2026

Mobitec, Mobitec Systems SA, Stockbergerweg 11, 4700 Eupen, info@mobitec.be

Poids net du produit: 7.6 Kgs

Nombre de pièces par carton: 2 pc(s)

Poids brut du carton: 17.2 Kgs

Dimensions du carton: L68 x W50 x H100cm

GARNISSAGE

Housse
Fixe

(cm)*

Déhoussable fixé

(cm)*

Déhoussable

(cm)*

Cuir

(m²)*

Uni 90 - - 1.2

Bi**
(a) - (a) - (a) - (a) -

(b) - (b) - (b) - (b) -

* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir

en m².

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.
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POIDS & COLISAGE


