STRUCTURE

Hétre massif, assemblages collés.

Panneaux HDF agrafés et collés.

Les accoudoirs sont réalisé en tube d’acier @ 15mm.
L'assise est pourvue de ressort Nosag.

Pour permettre la fixation des piétements centraux, 2
traverses intermédiaires sont ajoutées au cadre d’assise

REMBOURRAGE

Rembourrage de I'assise par 4 couches successives: Une
couche de 20mm de mousse polyéther de 55kg/m?, une
couche de 20mm de mousse HR de 43kg/m?3, une couche
de 20mm de mousse HT de 45kg/m? et une couche d’ouate
de 100gr/mz.

Rembourrage du dossier par 3 couches successives: Une
couche de 10mm de mousse polyéther de 55kg/m?3, une
couche de 10mm de mousse HR de 35kg/m? et une couche
de 20mm de mousse HD de 55kg/m?3.

MODIFICATION - 25 MAI 2023

SAGA CO9

(SAGA PM23 UNI -A)

VERSIONS

SAGA CO9 (fixe)
COMMERCIALISATION
CONTRACT X'clusive collection
RETAIL X'clusive collection
DESIGN

Pierre Wegnez

LABEL

Produit labelisé Mobitec

PIETEMENT

Mécanique tournante a 360 sans systéme de retour
automatique.

Les piétements centraux sont fixés sur I'assise avec 4 vis
M6x35.

GARNISSAGE
Housse Fixe | Déhoussable fixé | Déhoussable | Cuir
(cm)* (cm)* (cm)* (ma)*
uUni 170 - - 2.6
i (a) - (a) - (a) - (a) -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m?
Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour I'assise.

SECURITE

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité
spécifiques, car il est sOr a utiliser dans des conditions
normales.

DIMENSIONS (CM)

| I

59

84 51 44 60 -

POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 11.8 Kgs
Nombre de piéces par carton: -
Poids brut du carton: 14.9 Kgs
Dimensions du carton: 640x620x780
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