STRUCTURE

Hétre massif, panneaux HDF

ressorts NOSAG dans l'assise sangles élastiques dans le
dossier

Assemblage: agrafage et collage des panneaux

REMBOURRAGE

Composition du dossier : mousse CMHR43 (10 mm),
mousse CMHR35 (10mm), sangles élastiques

Composition de I'assise : mousse CMHR43 (45 mm),
mousse CMHR25 (5 mm)

PIETEMENT
bois, proposé en hétre ou en chéne - pas proposé en noyer
PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols
durs)

en feutre (pour les parquets)

en métal (pour les moquettes)

option, moyennant un supplément de prix, en PTFE/Teflon
(usage intensif)

MODIFICATION - 18 DECEMBRE 2024

SAPPHO 504

(SAPPHO HD -A)

VERSIONS

SAPPHO S04 (fixe)
COMMERCIALISATION
collection CONTRACT X'clusive
DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

produit non labellisé

PARTICULARITES

GARNISSAGE
Housse Fixe | Déhoussable fixé | Déhoussable | Cuir
(Cm)* (Cm)* (Cm)* (mz)*
uni 125 - - _
gies |3~ @ - @ - @ -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m2.
Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** |e recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour I'assise.

SECURITE

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité
spécifiques, car il est sOr a utiliser dans des conditions
normales.

DIMENSIONS (CM)

| I

46

96 51 45 63 -

POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 7.8 Kgs

Nombre de piéces par carton: 2 pc(s)

Poids brut du carton: 181 Kgs

Dimensions du carton: L82 x W50 x H104,5cm
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