MODIFICATION - 19 MA| 2022

EMELINE SO1

(EMELINE HD +A)

VERSIONS

EMELINE SO119 (fixe)
COMMERCIALISATION
collection CONTRACT X'clusive
DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

produit non labellisé

STRUCTURE

Hétre massif, panneaux HDF
sangles élastiques dans le dossier ainsi que dans l'assise
Assemblage: agrafage et collage des panneaux

REMBOURRAGE

Composition du dossier : Rembourrage par 3 couches
successives : 1 couche de 10 mm de mousse polyéther de
55 kg/m?, 1 couche de 20 mm de mousse HT4515 de 45
kg/m3 et 1 couche d’ouate de 250 g/m?2.

Composition de I'assise : Rembourrage par 4 couches
successives : 1 couche de 20 mm de mousse polyéther de
55 kg/m?3, 1 couche de 40mm de mousse HR de 43 kg/m?, 1
couche de 20 mm HT4515 de 45 kg/m3 et 1 couche de 10
mm de mousse polyéther de 17 kg/m?.

PIETEMENT

bois, proposé en hétre ou en chéne - pas proposé en noyer

PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols
durs)

en feutre (pour les parquets)

en métal (pour les moquettes)

option, moyennant un supplément de prix, en PTFE/Teflon
(usage intensif)

PARTICULARITES

GARNISSAGE
Fixe | Déhoussable fixé | Dénhoussable | Cuir
Housse
(cm)* (cm)* (cm)* (m2)*
uni 260 - - -
B+ (a) - (a) - (a) - (a) -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m2.
Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** e recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour I'assise.

DIMENSIONS (CM)

il dnls

|
114

POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 18.5 Kgs
Nombre de piéces par carton: 1 pc(s)
Poids brut du carton: 21.5 Kgs
Dimensions du carton: -
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