STRUCTURE

La structure de l'assise est composée en hétre massif avec
assemblages collés et panneaux HDF agrafés et collés.

L'assise est dotée de ressorts Nosag.

La structure du dossier est composée en hétre massif,
panneaux multiplex et panneau HDF agrafés et collés.

REMBOURRAGE

Assise - Rembourrage par 3 couches successives :

La mousse HT est une sorte de mousse HR trés flexible a
trés haute densité de 45kg/m3, qui associe une grande
souplesse pour plus de confort et une grande densité pour

une couche de 50mm de mousse HR de 43kg/m3,
une couche de 30mm de mousse HT de 45kg/m3,
une couche de 10mm de mousse HR de 43kg/m3.

une plus grande longévité.

Dossier - Rembourrage par 3 couches successives :

une couche de 55mm de mousse HD de 55kg/m3,
une couche de 20mm de mousse HR de 35kg/m3,
une couche d’ouate de 250g/m2.

MODIFICATION - 20 AOUT 2024

THALIA RO8

(THALIA ELEMENT UNO UNI)

VERSIONS

THALIA ROS8 (fixe)
COMMERCIALISATION

Contract / Retail X'clusive collection
DESIGN

Pierre Wegnez

LABEL

Labelisé Mobitec

PIETEMENT

Piétement en hétre, chéne ou noyer massif

GARNISSAGE
Housse Fixe | Déhoussable fixé | Déhoussable | Cuir
(Cm)* (cm)* (Cm)* (mz)*
uni 160 - - _
gisx |2 (@ - @- | @-

(b) - (b) - (b) - (b) -
* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m2.
Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** |e recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour I'assise.
SECURITE

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité
spécifiques, car il est s{r a utiliser dans des conditions
normales.

DIMENSIONS (CM)

| MMM

144 45 60 55 70 -

POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 13.8 Kgs
Nombre de piéces par carton: 1 pc(s)
Poids brut du carton: -

Dimensions du carton: 70x64x80

mobitec

Mobitec, Mobitec Systems SA, Stockbergerweg 11, 4700 Eupen, info@mobitec.be



