STRUCTURE
Hétre massif et panneaux contreplaqués.

REMBOURRAGE

Composition de I'assise : Rembourrage par 4 couches
successives :une couche de 10 mm de mousse polyéther
de 55 kg/m?, une couche de 30 mm de mousse HR de 43
kg/m?3, une couche de 20 mm de mousse HT de 45 kg/m? et

une couche d’ouate de 250 gr/m?2.
PIETEMENT
bois, proposé en hétre, chéne ou noyer

PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols

durs)

en feutre (pour les parquets)
en métal (pour les moquettes)

option, moyennant un supplément de prix, en PTFE/Teflon

(usage intensif)

SOFT C35

(SOFT STOOL BI H62 -A)

VERSIONS

SOFT C35 (fixe)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive et CONTRACT

générale

DESIGN

Pierre Wegnez

LABEL

produit labellisé MOBITEC

PARTICULARITES

MODIFICATION - 16 JUIN 2022

La finition du repose-pieds n’'est pas au choix, toujours en

inox
GARNISSAGE
Housse Fixe | Dénhoussable fixé | Déhoussable | Cuir
(cm)* (cm)* (cm)* (m2)*
uni - - - -
. (a) 55 (a) - (a) - (a) 0.35
B|**
(b) 35 (b) - (b) - (b) 0.3

* métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m?

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

** |e recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour I'assise.

SECURITE

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité
spécifiques, car il est sOr a utiliser dans des conditions

normales.

DIMENSIONS (CM)

| MMM

- 65 42 42 40 -

POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 5.3 Kgs
Nombre de piéces par carton: 2 pc(s)
Poids brut du carton: 12.6 Kgs
Dimensions du carton: L81 x W48 x H89,5cm

mobitec
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