STRUCTUUR

De structuur bestaat uit massief beuken-, eiken- of
notenhout met gelijmde pen-en-gatverbindingen.

Samenstelling van de rugleuning: voorgevormde frame in
multiplex met een dikte van 10mm.

VULLING

Zitting: De zitting besteaat uit een voorgevormde paneel in
multiplex met een dikte van 10mm en een vulling van 2
opeenvolgende lagen:

e éénlaag van 20 mm eNdura schuim 38kg/m? en 3,8kPa,
e éénlaag van 10 mm eNdura schuim 38kg/m? en 3 kPa.
Rugleuning: Vulling bestaat uit 2 lagen van 10 mm eNdura
schuim 38kg/m?® en 3,8kPa iedereen.

eNdura schuim is gemaakt van 309% hernieuwbare
grondstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen
tijdens de productie aanzienlijk. Hybride eNdura-schuimen
bieden betere prestaties en zorgen voor optimaal comfort.
Ondanks hun lage gewicht van slechts 38 kg/m3 bieden ze
een stabiliteit die vergelijkbaar is met die van
hoogelastische schuimen van 52 tot 70 kg/m?.

KNUT CO1

(KNUT H47 PB UNI -A)

VERSIES

KNUT CO110 (vast)
KNUT C0O150 (los gefixeerd)

DISTRIBUTIE

CONTRACT general en RETAIL X'clusive
collection

DESIGN

Pierre Wegnez

LABEL

MOBITEC gelabeld product

POTEN

Poten in massieve beuk, eik of notelaar, beschikbaar in
verschillende tinten.

Alle tinten in beuken (P), eiken (E) en notelaar (N) uit onze
algemene afwerkingscollectie zijn beschikbaar.

GLIJDERS

Standaard kunststofglijders, viltglijders of metalen glijders
op aanvraag. Ook verkrijgbaar mits supplement: PTFE-
glijders (Teflon).

SPECIFIEKE KENMERKEN

De bekleding van de rugleuning is aan de onderkant
voorzien van een rits om het vervangen te
vergemakkelijken. Er zijn drie kleuren ritsen beschikbaar,
die tijdens de productie zo goed mogelijk worden
afgestemd op de gekozen stof. De kleur kan niet vrij
worden gekozen.

VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke
veiligheidswaarschuwingen nodig, omdat het onder
normale omstandigheden veilig te gebruiken is.
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13 MAART 2026

BEKLEDING AFMETINGEN (CM)
vast | Los gefixeerd | Losse hoes | Leder =
Hoes | |
Uni | 75 - - - o '
79 48 49 47 56 -
) (a) - (a) - (a) - (a) -
BI**
(b) - (b) - (b) - (b) - GEWICHT & VERPAKKING

* stof- of kunstleder metrage in cm op een rolbreedte van 140cm, leder metrage per

Netto productgewicht: 5.5 Kgs
Aantal stuks per karton: 2 pc(s)
Karton brutogewicht: 11.6 Kgs
Kartonafmetingen: 68x50x100

m2. Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd)

** de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.
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