STRUCTUUR

Metalen buisstructuur met NOSAG-veren in de zitting. Geinjecteerde vorm van een
dichte polyurethaanschuim

VULLING

Samenstelling van de rugleuning: De vulling bestaat uit een eerste laag 20 mm HR
schuim (35 kg/m3) en een tweede laag watten (250 g/m2).

Samenstelling van de zitting: De vulling bestaat uit een eerste laag 20 mm HR schuim
(43 kg/m3) en een tweede laag watten (250 g/m?2).

POTEN

uit metaal, gepoedercoate epoxy afwerking, verkrijgbaar in verschillende kleuren om
uit te kiezen.

Draaiende 360° mechaniek met automatisch terugkeersysteem.

GLIDERS
in kunststof (voor tegels, natuursteen, harde vioeren)

in vilt (voor parketvioeren)
voor de contractsector bieden wij ook andere glijder-oplossingen van de fabrikant
WAGNER aan
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MOOD 101 M10

(MOOD#101 PM13 UNI TURN)

VERSIES
MOOD 101 M1012 (vast)
DISTRIBUTIE

CONTRACT X'clusive en RETAIL X'clusive
collection

DESIGN

Vincent Dejonghe, Pierre Wegnez, Pierre-
Yves Dorsimont

LABEL

MOODS gelabeld product

SPECIFIEKE KENMERKEN

de naad is niet gecontrasteerd. De gebruikte draad wordt aangepast aan de gekozen
bekleding.

BEKLEDING
. Vast Los gefixeerd Losse hoes Leder
(cm)* (cm)* (cm)* (m2)
Uni 120 - - 1.9
T (a) - (a) - (a) - (a) -
(b) - (b) - (o) - (b) -

* stof- of kunstleder metrage in cm op een roloreedte van 140cm, leder metrage per m2 Leder en kunstleder (enkel
vastgestoffeerd)

** de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt
VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke veiligheidswaarschuwingen nodig, omdat het
onder normale omstandigheden veilig te gebruiken is

AFMETINGEN (CM)

I — — f—

82 49 61 44 57 66

GEWICHT & VERPAKKING

Netto productgewicht: 12 Kgs
Aantal stuks per karton: 1 pc(s)
Karton brutogewicht: 14.4 Kgs
Kartonafmetingen: -

mobitec

Mobitec, Mobitec Systems SA, Stockbergerweg 11, 4700 Eupen, info@mobitec.be



