STRUCTUUR

De structuur bestaat uit massief beukenhout met gelijmde
verbindingen. De zitting is voorzien van hoogwaardige
elastische banden.

De rug bestaat uit een voorgevormde frame in multiplex
met een dikte van 10 mm

VULLING
ZITTING: vulling met 40mm HR-schuim van 43kg/m3.
RUGLEUNING: vulling van twee opeenvolgende lagen:

e 10mm polyeterschuim van 55 kg/m3,

e 10mm HR-schuim van 35 kg/m3.

De rugleuning van de Toro WOOD-modellen is gemaakt van
massief hout.

POTEN

Poten in massief beuken, eiken of notelaar, beschikbaar in
diverse kleuren.
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GLIJDERS

Voor de houten poten bieden wij standaard kunststof, vilt
of metalen glijders naar keuze aan. PTFE (Teflon) glijders
Zijn tegen een meerprijs eveneens verkrijgbaar.

BEKLEDING
Hoes Vast Los gefixeerd Losse hoes | Leder
(cm)* (cm)* (cm)* (m?)
Uni 80 - - 135
o (a) - (a) - (@) - (a) -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* stof- of kunstleder metrage in cm op een rolbreedte van 140cm, leder metrage per m2
Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd).

** de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.
VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke
veiligheidswaarschuwingen nodig, omdat het onder
normale omstandigheden veilig te gebruiken is.

AFMETINGEN (CM)

| 1

14 65 55 42

GEWICHT & VERPAKKING

Netto productgewicht: 7.6 Kgs
Aantal stuks per karton: 1 pc(s)
Karton brutogewicht: 7.6 Kgs
Kartonafmetingen: 65x62x98
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