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BOLERO R44

(BOLERO CONNECT)

VERSIES
BOLERO R44 (vast)
DISTRIBUTIE

RETAIL X'clusive collection
CONTRACT general collection

DESIGN
Pierre Wegnez
LABEL

MOBITEC gelabeld product

STRUCTUUR

De structuur bestaat uit massief beukenhout, multiplex
panelen en HDF-panelen.

De montage tussen de zitelementen gebeurt met metalen
strips die aan de onderkant van de rugleuningen en de
Connect-wand worden bevestigd.

De ronde metalen delen houden de wand aan de bovenkant

op zijn plaats.

Bolero Connect is geschikt voor de volgende modellen:

Bolero RO319
Bolero RO919
Bolero R3533
Bolero R3733

VULLING

Vulling van één laag van 10mm polyether schuim

(25kg/m3).

BEKLEDING
Hoes Vast Los gefixeerd Losse hoes Leder
(cm)* (cm)* (cm)* (m?)
uni 300 - - -

(a) - (a) - (a) - (a) -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* stof- of kunstleder metrage in cm op een rolbreedte van 140cm, leder metrage per m2

Bi**

Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd).

** de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.
VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke
veiligheidswaarschuwingen nodig, omdat het onder
normale omstandigheden veilig te gebruiken is.

AFMETINGEN (CM)
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GEWICHT & VERPAKKING

Netto productgewicht: 7 Kgs
Aantal stuks per karton: 1 pc(s)
Karton brutogewicht: -
Kartonafmetingen: 140x10x100
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