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STRUCTUUR

De structuur bestaat uit massief beukenhout en HDF (high density fibreboard)
platen, met gelijmd pen-gat verbindingen. De zitting is met Nosag vering voorzien,
de rug met elastieke band.

VULLING

Samenstelling van de rugleuning: Een laag van 40 mm polyetherschuim 25 kg/m?,
gevolgd door een laag van 20 mm HR-schuim 35 kg/m? en een laag van 10 mm
polyetherschuim 25 kg/m?2.

Samenstelling van de zitting: 90 mm HR schuim van 43 kg/m? en 1 laag watten van
400 gr/m2.

POTEN

hout, verkrijgbaar in beuken of eiken - niet beschikbaar in noten
GLIJDERS

plastic (voor tegels, natuursteen, harde vioeren)

vilt (voor parketvioeren)
metaal (voor tapijt)
in optie, tegen meerprijs, PTFE/Teflon (intensief gebruik)

ACTUALISERING - 20 MEI 2022

MAYA S0O2

(MAYA XL UNI +A)

VERSIES

MAYA SO2 (vast)

DISTRIBUTIE

CONTRACT X'clusive collection
DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

Niet gelabeld product

SPECIFIEKE KENMERKEN

BEKLEDING
I Vast Los gefixeerd Losse hoes Leder
(cm)* (cm)* (cm)* (m?)
uUni 310 - - -
e (a) - (a) - (a) - (a) -
(b) - (b) - (b) - (b) -

* stof- of kunstleder metrage in cm op een roloreedte van 140cm, leder metrage per m2 Leder en kunstleder (enkel
vastgestoffeerd)

** de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt
VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke veiligheidswaarschuwingen nodig, omdat het
onder normale omstandigheden veilig te gebruiken is.

AFMETINGEN (CM)

| MM

89 ar 74 42 72 66

GEWICHT & VERPAKKING

Netto productgewicht: 17.4 Kgs

Aantal stuks per karton: 1 pc(s)

Karton brutogewicht: 18.8 Kgs
Kartonafmetingen: L85 x W85 x H92cm
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